de Baixa tensao

=RST Bop
Quadros Elétricos

QUALIDADE - ECONOMIA - SEGURANCA

durabilidade ao seu equipamento.

Neste manual vocé encontrara informacoes importantes para a
correta instalacao, operacao e manutencao do seu quadro elétrico.

“0O QUE E UM QUADRO ELETRICO?”

E um equipamento composto por um invélucro (caixa ou painel) contendo
componentes elétricos “interligados e conectados”, seguindo as orientagoes das
Normas Técnicas que regulamentam a fabricacao e comercializacao deste
produto.

“QUAL A IMPORTANCIA DE UM QUADRO ELETRICO?”

= DISTRIBUICAO DE ENERGIA: O quadro é responsavel pela distribuicdo da
eletricidade com seguranca para todos os pontos de um empreendimento.

= PROTEGAO DO IMOVEL CONTRA INCENDIOS: O quadro garante a protegao
dos cabos elétricos através do desligamento automatico dos disjuntores, em
caso de falha naisolacao (curto-circuito) ou sobrecarga, evitando incéndios.

= PROTEGAO DOS ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS:O quadro faz a
protecdo dos eletrodomeésticos e equipamentos através do desligamento
automatico dos disjuntores, em caso de sobrecarga ou curto-circuito, evitando a
queimados aparelhos.

= PROTEGCAQ CONTRA CHOQUE ELETRICO MORTAL NAS PESSOAS: O quadro é
responsavel pelo desligamento automatico instantaneo dos circuitos através do
“DR” (Interruptor Diferencial Residual), em situagoes em que pessoas estejam
tomando “choque”, evitando uma possivel fatalidade.

= PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO NAS INSTALAGOES ELETRICAS. 0
quadro faz a protegao dos eletrodomésticos e equipamentos contra sobretensao
na rede elétrica, provocada por descargas atmosféricas, através do “DPS”
(Dispositivo de Prote¢do contra Surtos).

= FACILITA AMPLIAGAO E MODIFICAGOES FUTURAS NAS INSTALAGOES: 0
quadro facilita as ampliagoes e alteragoes dos circuitos, atuando como uma
‘Janela”paraintervencoes nas instalagoes elétricas.

Leia com atencao, em caso de duvidas
ligue: 31 3333-2499




LIMPEZA E CONSERVACAO

= Este equipamento deve ser mantido a temperatura ambiente, protegido contra
poeira, agua e umidade;

= A limpeza do quadro elétrico deve ser feita, por responsavel pelas instalagoes,
com o0 equipamento desenergizado;

nEfetue alimpeza externa do quadro elétrico apenas com pano seco ou umido;

= Nao utilize materiais inflamaveis no interior do quadro, isto pode ocasionar um
incéndio caso ocorraumarco ou curto-circuito;

= Nao retire 0 espelho de protecao contra contatos diretos com o equipamento
energizado e procure sempre manobrar 0 quadro com esta protecao em seu
devidolugar;

= Evite manobrar disjuntores desnecessariamente para prolongar sua vida util;

=Em locais com poeira excessiva, realize limpeza periodica com aspirador de po.

GARANTIA

A RST oferece uma garantia estendida de 03 anos contra defeitos de fabricagao.
Para assegurara assisténcia observe os itens abaixo:

= A garantia esta condicionada ao atendimento das normas NBR 5410, NBR-IEC
60947 e NR-10 no que se refere ao projeto, instalagao e manutencgao periodica;

= A solicitagao de revisao ou intervengao no equipamento dentro do periodo de
garantia devera ser feita por responsavel técnico pela instalagdo ou manutencao
elétrica;

= Asinstrucoes de instalacéo devem ser seguidas atentamente;
=() |ocal de instalacao deve ser adequado ao equipamento;

= N@o aconselhamos a realizacao de modificacoes no periodo de garantia, pois
invalidara a mesma, caso tenha relacdo com o defeito apresentado
posteriormente;

= Caso haja necessidade de alteracao, consulte seu projetista e solicite a RST a
execucao do servigo;




INSTRUCOES DE SEGURANGA E MANUTENGCAO

RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM

= Cuidado, material fragil. Este quadro elétrico deve ser transportado devidamente
embalado;

=Ap0s o recebimento, o cliente tera 10 dias Uteis pararealizar a conferéncia;
sArmazene 0 produto embalado, em local seco e isento de poeira e umidade;

INSTALACAO

= Ainstalagao e comissionamento do quadro elétrico devem ser feitos por empresa
ou profissional habilitado, munido de projeto elétrico atualizado;

= Eyite a instalacdo de quadros elétricos em ambientes propicios ao acumulo de
poeira € umidade, e que prejudiquem a mobilidade de pessoas no ato da operagao
oumanutencao (conforme NR-10);

= () instalador deve ter atencao ao grau de protecao IP do quadro (ver etiqueta
interna no equipamento) em relagcao as condicoes do ambiente, instalagdes
internas e externas,

= Sendo a estrutura do quadro do tipo caixa metalica, a instalacdo deve ser feitaem
um plano vertical, podendo ter sua montagem de forma embutida ou sobreposta
naparede

= Para a instalacdo da caixa na forma embutida (com moldura), verifique o nivel da
alvenaria finalizada;

= Para painéis auto portantes (tipo armario), o conjunto deve ser assentado em
uma base solida, nivelada, fixa com parafusos e isolada de umidade e residuos
liquidos. Deve-se também destinar uma distancia apropriada para abertura total
da porta frontal, tampas laterais e traseira (quando necessério);

= 0s recortes ou furos feitos no quadro para fixacao dos eletrodutos e eletrocalhas
devem ser realizados com ferramentas apropriadas e devidamente tratados com
pintura anticorrosiva,

= Todos 0s cabos de entradas e saidas (cabo de forca, neutro, terra e cabos de
comando) de um quadro elétrico devem ter identificacdo apropriada e legivel,
seguindo a numeragao dos circuitos elétricos contida no projeto (conforme NR-
10);

= (s cabos de entrada e saida devem ser ligados levando-se em conta o lay out do
quadro e um bom acabamento estético. Para tanto, devem ser feitos chicotes em
grupos de trés condutores (fases L1, L2, L3) devidamente amarrados com
abracadeiras. Evite o agrupamento de varios circuitos na execucao do “chicote”
ou acabamento dos cabos, reduzindo desta forma a elevacao da temperatura dos
condutores, bem como a inducdo magnética nas partes metalicas, diminuindo
assimoconsumo de energia interno;

= Evite 0 excesso de “sobras” de fios e cabos dentro do quadro elétrico, pois estes
podem gerar aquecimento indevido e perda de espaco interno;

= Reaperte todas as conexoes de forca antes de energizar o equipamento (Conforme
NBR IEC —60439);






